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Caracteristicas técnicas

Martillo hidraulico mostrado en las figuras SB 152
Brokk AB puede suministrar esquemas de carga y estabilidad

Rendimiento

Velocidad de giro 10 s/360°
Velocidad de transporte, max. 2,5 km/h; 0,7 m/s
Pendiente, max. 30°
Sistema hidraulico
Capacidad del sistema hidraulico 451
Tipo de bomba  Bomba de pistones de caudal variable con sensor de carga
Presion del sistema 17,5 MPa
Caudal max. 50 Hz 50 /min
60 Hz 60 1/min
Motor eléctrico
Tipo ABB
Potencia* 15 kW
Intensidad* 32A
16 A**

Dispositivo de arranque

Sistema de control
Tipo de control

Arranque suave/Arranque directo

Caja de control portatil

Transmision de sefiales Digital
Transmision Radio
Peso

Peso de la maquina bésica, sin herramienta 990 kg

Nivel de ruido
Nivel de potencia actstica Lwa, medido seglin la

Directiva 2000/14/CE 86 dB(A)
* Vilido para 400V/50Hz

** De bajo consumo

Dati tecnici

Martello idraulico nelle figure SB 152
Il diagramma relativo al carico e alla stabilita puo essere ordinato a Brokk AB

Prestazioni
Velocita di rotazione
Velocita di trasporto, max.

10 sec/360°
2,5 km/h; 0,7 m/s

Angolo di inclinazione, max. 30°
Impianto idraulico
Capacita impianto idraulico 451
Tipo di pompa Pompa a pistone variabile al carico
Pressione dell’impianto 17,5 MPa
Portata max della pompa 50 Hz 50 V/min
60 Hz 60 1/min
Motore elettrico
Tipo ABB
Potenza* 15 kW
Corrente* 32A
16A**

Dispositivo di avviamento Avvio morbido/Accensione diretta

Sistema di comando

Tipo di comando Scatola di controllo portatile

Codice segnale Digitale
Trasmissione Radio
Peso

Peso della macchina base, escluso attrezzo 990 kg
Livello di rumore

Livello di potenza sonora Lwa, misurato in base alla

direttiva 2000/14/EC 86 dB(A)
* Validi per 400V/50Hz

** Riduzione di potenza

Dados Técnicos

Martelo hidraulico nas ilustra¢des

SB 152

O diagrama de carga ¢ estabilidade pode ser encomendado a Brokk AB

Desempenho

Velocidade de movimento giratdrio

Velocidade de transporte, max.
Angulo de inclinagdo, max.

Sistema hidraulico

Capacidade do sistema hidraulico
Bomba de pistao de caudal varidvel com sensor de carga

Tipo de bomba

Pressao do sistema

Débito maximo da bomba 50Hz
60Hz

Motor elétrico

Tipo

Saida*

Corrente*

Dispositivo de arranque

Sistema de controlo
Tipo de controlo

10 seg/360°
2,5 km/h; 0,7 m/s
30°

451

17,5 MPa
50 1/min
60 I/min

ABB

15 kW

32A

16 A**

Arranque suave/Arranque directo

Caixa de controlo portatil

Codigo de sinal Digital

Transferéncia Radio

Peso

Peso da maquina basica excluindo acessorio 990 kg

Nivel de ruido

Nivel de poténcia sonora Lwa, medido de acordo com a

directiva 2000/14/CE 86 dB(A)

* Valido para 400V/50Hz

** Consumo reduzido

Tekniset tiedot

Kuvissa nikyva hydraulivasara SB 152

Kuorma- ja vakavuuskaavion voi tilata Brokk AB:Ita

Suorituskyky

Kéaéintonopeus 10 s/360°

Siirtonopeus, maks. 2,5 km/h; 0,7 m/s

Nousukulma, maks. 30°

Hydrauliikkajarjestelma

Hydrauliikkajérjestelmén tilavuus 451

Pumpun tyyppi Sadtyva kuormantunteva mantapumppu

Jérjestelmépaine 17,5 Mpa

Pumpun maksimivirtaus 50 Hz 50 I/min
60 Hz 60 1/min

Sahkéomoottori

Tyyppi ABB

Teho* 15 kW

Virta* 32A

16 A**

Kaynnistyskytkin Pehmed kéynnistys/Suorakdynnistys

Ohjausjarjestelma

Ohjauslaite Kannettava ohjausrasia

Signaalien siirto Digitaalinen

Siirto Radio

Painotiedot

Peruskone ilman ty6vélinettd 990 kg

Melutaso

Adnitehotaso Lwa, mitattu direktiivin 2000/14/EC mukaisesti 86 dB(A)

* Voimassa 400V/50Hz
** Alennetulla teholla
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nelle misure e nel peso. I prodotti devono essere utilizzati in conformita con
le norme di sicurezza, le istruzioni del costruttore e le leggi, le normative, i
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In considerazione dello sviluppo continuo della macchina, ci riserviamo il
diritto diapportare modifiche senza preavviso. Possono verificarsi scostamenti

do fabricante ¢ os estatutos,
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Brokk AB
P.O. Box 730
SE-931 27 Skelleftea, SE
Tel +46 910 711 800

Fax +46 910 711 811
E-mail: info@brokk.com
www.brokk.com

rokk 100

Distributor:

3136 8039 23-2-A
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